现场核查记录表
表1  货车现场核查记录表
	车辆基本结构及技术参数检查表

	产品型号及名称
	

	产品生产企业
	

	VIN
	

	序号
	技术参数
	检查结果

	1
	外廓尺寸
	长×宽×高（mm）
	

	2
	整备质量（kg）
	

	3
	轮胎
	数量、型号规格、层级
	

	4
	钢板弹簧片数（前/后）
	

	5
	侧防护横杆间距≦300（mm）（左/右）
	

	
	侧防护横杆截面高度（N2,≧50;N3,≧100;）（mm）（左/右）
	

	
	侧防护下缘离地高≦550（mm）（左/右）
	

	
	侧防护前缘若为超过25mm的开阔空间，应具有一个连续的贯穿整个高度的垂直构件（左/右）
	

	
	前缘与处在最靠近它的轮胎周向铅垂切面间的距离≦300（mm）;若上述300mm尺寸落在驾驶室区域内，则前缘与驾驶室后壁板件的间隙≦100mm（mm）（左/右）
	

	
	后缘与处在最靠近它的轮胎周向铅垂切面间的距离≦300（mm）（左/右）
	

	6
	后防护横向构件截面高度（N2,≧100;N3,≧120;）（mm）
	

	
	后防护装置下边缘离地高≦500（mm）
	

	
	后防护装置任一端最外边缘与这一侧后轴车轮最外端水平横向距离≦100（mm）
	

	核查地点：             核查时间：             样车核查人：


表2  罐式汽车现场核查记录表
	车辆基本结构及技术参数检查表

	产品型号及名称
	

	产品生产企业
	

	VIN
	

	序号
	技术参数
	检查结果

	1
	外廓尺寸
	长×宽×高（mm）
	

	2
	整备质量（kg）
	

	3
	轮胎
	数量、型号规格、层级
	

	4
	钢板弹簧片数（前/后）
	

	5
	侧防护横杆间距≦300（mm）（左/右）
	

	
	侧防护横杆截面高度（N2,≧50;N3,≧100;）（mm）（左/右）
	

	
	侧防护下缘离地高≦550（mm）（左/右）
	

	
	侧防护前缘若为超过25mm的开阔空间，应具有一个连续的贯穿整个高度的垂直构件（左/右）
	

	
	前缘与处在最靠近它的轮胎周向铅垂切面间的距离≦300（mm）;若上述300mm尺寸落在驾驶室区域内，则前缘与驾驶室后壁板件的间隙≦100mm（mm）（左/右）
	

	
	后缘与处在最靠近它的轮胎周向铅垂切面间的距离≦300（mm）（左/右）
	

	6
	后防护横向构件截面高度（N2,≧100;N3,≧120;）（mm）
	

	
	后防护装置下边缘离地高≦500（mm）
	

	
	后防护装置任一端最外边缘与这一侧后轴车轮最外端水平横向距离≦100（mm）
	

	7
	危险品罐式运输车
	圆柱罐体
	罐体总长（mm）
	

	
	
	
	罐体直径（mm）
	

	
	
	椭圆罐体
	罐体总长（mm）
	

	
	
	
	长轴（mm）
	

	
	
	
	短轴（mm）
	

	8
	混凝土搅拌运输车
	罐体总长（mm）
	

	
	
	中筒长度（mm）
	

	
	
	中筒直径（mm）
	

	
	
	罐体安装角度（°）
	

	核查地点：                       核查时间：             样车核查人：


表3  半挂车现场核查记录表
	车辆基本结构及技术参数检查表

	产品型号及名称
	

	产品生产企业
	

	VIN
	

	序号
	技术参数
	检查结果

	1
	外廓尺寸
	长×宽×高（mm）
	

	2
	整备质量（kg）
	

	3
	轮胎
	数量、型号规格、层级
	

	4
	钢板弹簧片数（前/后）
	

	5
	牵引销中心至半挂车最前端距离（mm）
	

	6
	侧防护横杆间距≦300（mm）（左/右）
	

	
	侧防护横杆截面高度（O3,≧50;O4,≧100;）（mm）（左/右）
	

	
	侧防护下缘离地高≦550（mm）（左/右）
	

	
	侧防护前缘若为超过25mm的开阔空间，应具有一个连续的贯穿整个高度的垂直构件（左/右）
	

	
	前缘距支腿中心横截面的距离≦250mm（左/右）
	

	
	前缘距牵引主销位于最后位置时中心横截面的距离≦2700mm（左/右）
	

	
	后缘与处在最靠近它的轮胎周向铅垂切面间的距离≦300（mm）（左/右）
	

	7
	后防护横向构件截面高度（N2,≧100;N3,≧120;）（mm）
	

	
	后防护装置下边缘离地高≦500（mm）
	

	
	后防护装置任一端最外边缘与这一侧后轴车轮最外端水平横向距离≦100（mm）
	

	核查地点：                       核查时间：             样车核查人：


